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Big Bags:
 

BBN-013-0: Neuf, dimensions internes 87x87x110 cm, jupe de remplissage et goulotte de vidange 35x50 cm, résistance 1500 kg, 
facteur de sécurité 5/1, 4 anses de 30 cm.
 

GAMME FOREST BAG & SOL’R BAG: neuf, différentes dimensions disponibles, 2 anses de levage renforcées, toiles ventilées 
(activation du séchage naturel des bûches), traitement anti-UV - ouverture totale, résistance 1000 kg - 6/1. 
 

Toitures pour Big Bags avec 4 liens de 60 cm dans les angles:   DIV-150: 120x120cm;   DIV-151: 140x140cm.
 

BBN-002: Neuf, dimensions internes 87x87x110 cm, ouverture totale, fond plat, résistance 1500 kg, facteur de sécurité 5/1, 4 anses de 
30 cm. Utilisations : sable, gravats...
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Big Bags neufs et de réemploi:
 

Plusieurs modèles et tailles disponibles:
- Big Bags neufs avec Certificat Alimentaire;
- Big Bags avec marquage AMIANTE et consignes de sécurité;
- Big Bags de réemploi nettoyés et d'origine alimentaire;
- Q-Bags (pour une meilleure stabilité au stockage).

Nous fournissons également des Big Bags conçus sur mesure et avec possibilité d’une personnalisation.
Pour plus d'information nous contacter.
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Supports pour Big Bags:
 

SUP-001-10 + SUP/CHAND-000: Permet l'empilage de 
différents supports et le levage avec chariot élévateur - montage 
simplifié (pas de visserie, que de l'emboitage) – galvanisé;
Composé par: embase ouverte, cadre supérieur renforcé, 4 
chandelles de 1m (plusieurs longueurs de chandelles dispo.)

SUP-006-1: Support de maintien ECO-SELECT, dimensions 
90x90x120cm - finition Zinc - épaisseur 4 mm.
 

Sup-manu-001: Base Manurack - pour 2 palettes européennes, 
dimensions extérieures: 2030x1185x310 cm.
 

SUP-006-0: Support de maintien ECO-SUP 96x96x130cm, tube 
Ø 34mm au sol, tube supérier Ø 25,4mm. Acier peinture laqué.
 

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES:
- Ex: SUP-001: embase fermée - 1 cadre supérieur renforcé et 4 
chandelles (plusieurs longueurs de chandelles disponibles).
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Vannes de vidange pour Big Bags:
 

DIV-102: VID BAG, installation sur big bag plein possible ; Ø 
intérieur 140mm – permet de maîtriser le débit;
 

DIV-102-2: Adaptateur sur vanne de vidange (type (DIV-102 et 
DIV-102-1) pour remplissage de sac à silo ou de gaine.
 

DIV-102-3: Raquette de rechange pour vanne (DIV-102 et 
DIV-102-1).
 

DIV-100: à adapter sur la vanne du big bag pour vidanger - avec 
une poignée quart de tour sécurisée.
 

DIV-102-1: Vanne qui se fixe à la goulotte de vidange d'un big 
bag vide ou plein  (avec raquette pour contrôle de vidange). 

Garden Bag:
Garden Bag neuf: ouverture totale et fond plat, 2 anses de 
levage + 2 de retournement. structure rigide pour maintien - 
repliable.

Pour ramasser des feuilles, les tontes de pelouse, le tri selectif, 
etc...

BBN-022-1: 40x40x44 cm, résistance 300 kg.
BBN-022-11: 53x53x53 cm, résistance 300 kg.

Big bag neuf réutilisable et retournable:
BBN-002-K-VERT: 
- Résistance 1000kg, facteur de sécurité 6/1;
- Dimensions internes: 94x94x100cm;
- Ouverture totale sur le dessus avec pour la fermeture: 3 mini 
flaps et 1 couvercle de protection pour la fermeture totale;
- 4 sangles de levage de 80 cm croisées sur le fond;
- Fond plat avec une sangle centrale de levage et méthode de 
retournement du big bag. 
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Sacs filets:
 

Sacs filets en maille tricotée polypropylène ou raschel avec 
tirette nouée. 
Disponible en plusieurs dimensions.
 

Idéal pour: pommes de terre, noix, bois, etc…
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Sacs SISAL, JUTE et PP:
 

SAC-013: Sac en toile de jute sans impression, résistance 50kg  
60x105cm.
 

Sacs d’occasion: en toile jute ou sisal - différentes dimensions 
et différents marquages.
 

Sacs PP: Sac neuf en polypropylène blanc avec ourlet à la 
gueule:       SAC-003: 60x105cm;         SAC-006: 50x80cm.
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Cuves IBC neufs et de réemploi:
 

CUV-016: Neuve 1000L - UN 31HA1 avec Certificat Alimentaire;
bouchon remplissage Ø 150mm, vanne Ø 50mm + bec de 
vidange; armature acier galva - sur palette plastique.
 

CUV-001-3: Neuve - 600L avec couvercle Ø150 mm - vanne fixe 
S60x6. Compris bec de vidange - sur palette bois encastrable.
 

D'autres modèles disponibles: Cuve de réemploi d'origine 
alimentaire ou origine produit naturel - 1000L – consultez nous!
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Robinets + raccord femelle S60x6:
 

DIV-033-2: Kit double sortie - sortie mâle 3/4'' - corps laiton.
 

DIV-027-12: Kit robinet mâle cannelé droit 25mm. 
 

DIV-033: Kit double sortie - raccord rapide - corps plastique. 
 

DIV-033-1: Kit double sortie mâle 3/4'' - corps zinc. 
 

DIV-027-0: Kit robinet de jardin - mâle 3/4'' - sortie 90°. 

DIV-033-3: Kit double sortie mâle - raccord rapide - corps laiton. 
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Vannes pour Cuves IBC:
 

DIV-018-121: Vanne papillon S100x8 - écrou moulé 100mm, 
sortie mâle S100x8.
 

DIV-018-33: Vanne 2" interchangeable Ø 50mm, avec joint et 
collier avec vis.
 

Vannes avec écrou flottant et sortie mâle S60x6:
     DIV-018-12: Vanne à billes S80x6 - écrou Ø 75mm.
     DIV-018-32: Vanne à billes S60X6 - écrou Ø 56mm.
     DIV-018-34: Vanne papillon - écrou Ø 56mm.
     DIV-018-41: Vanne à billes S75x6 - écrou Ø 70mm.
 

Vanne papillon avec écrou et sortie mâle S60x6:
     DIV-018-31: S60x6 - écrou fixe Ø 56mm.               
     DIV-018-4: S75x6 - écrou flottant Ø 70mm. 
 

Vanne à billes interchangeable, sortie mâle S60x6:
     DIV-018-3: écrou flottant Ø 70mm - haute résistance.
     DIV-018-35:S60x6, écrou flottant Ø 56 mm, haute résistance.
 

DIV-033-01: Sélecteur d’arrosage 4 voies pour IBC.
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Adaptateurs pour Cuves IBC:
 

DIV-018-42: Adaptateur femelle S60x6, Ø 56mm, femelle 2" 
BPS/gaz.
  

DIV-018-420:Raccord femelle 2" S60X6,sortie mâle 2'' BSP/gaz.
 

DIV-018-421: Raccord femelle 2" BSP/gaz, sortie mâle S60x6.
 

DIV-018-5: Raccord femelle S60x6 Ø 56mm, sortie BPS/gaz 
camelock.

DIV-018-51: Adaptateur S60x6 femelle Camelock.
 

DIV-028: Raccord femelle S100x8, 3'', sortie filetée mâle S60x6 
Ø 56mm.
 

DIV-030-20: Raccord femelle 2" S60x6, femelle 1" BSP/gaz.               
 

DIV-029-2: Bouchon plein IBC S60x6. 
 

DIV-029-21: Bouchon femelle S60X6 avec opercule et joint pour 
fixer un bec de vidange.
 

DIV-030: Bouchon femelle filetée 3/4" BSP, polyéthylène-femelle 
S60x6.
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Couvercles pour Cuves IBC:
 

DIV-029-12: Couvercle ventilé rouge Ø 150mm.
 

DIV-029-1: Couvercle cuve noir Ø 225mm.
 

DIV-029-13: Couvercle plein rouge Ø 150mm.
 

Clé de serrage pour couvercle:
     DIV-040: Ø 150mm;           DIV-040-1: Ø 225mm.
 

DIV-029: Bouchon plein blanc S100x8, Ø100mm.

3

4

5

1

2

Becs de vidange pour Cuves IBC:
 

DIV-017-1: Bec de vidange S60x6 à visser, sortie mâle S60x6   
Ø 56mm.
 

DIV-017-13: Bec de vidange femelle 3" S100x8, sortie mâle 
S100x8 Ø 100mm.
 

DIV-017-12: Bec de vidange Ø 45mm à fixer avec l’écrou S60x6, 
sortie cannelée.

3



6
Tel. 04 74 58 70 86    containerserv@orange.fr   Adresse: 210 Za La Fontaine; 38440 BEAUVOIR DE MARC

1 2

3

4

5

6

1
2 3 4

5

6

7

8
7

1

1 2

1

2

3

4

5

Accessoires pour Cuves IBC:
 

Raccord IBC cannelé droit, femelle 2" S60x6:
     DIV-016-1: 1/2” Ø 15mm;           DIV-017: 3/4”  Ø 19mm;
     DIV-017-0: 1“  Ø 25mm;             DIV-017-01: 1” 1/2  Ø 38mm;
     DIV-017-02: 2”  Ø 50mm.
 

Raccord IBC cannelé droit, femelle 2" S60x6 en laiton:
     DIV-017-L: 3/4”  Ø 19mm;          DIV-017-0-L: 1”  Ø 25mm. 
 

DIV-016: Robinet noir + raccord rapide IBC femelle S60x6.
 

Coupleur à cames 2", mâle cannelé:
     DIV-018-6: 1” Ø 25mm;              DIV-018-61: 1” 1/2  Ø 38mm;
     DIV-018-62: 2”  Ø 50mm;           DIV-018-65: S60X6.
 

DIV-027-2: Robinet en laiton chromé 3/4" cadenassable, sortie 
mâle cannelée 25mm.
 

DIV-027-21: Robinet en laiton chromé 3/4", sortie mâle cannelée 
19mm.
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Accessoires pour Cuves IBC:
 

DIV-030-L: Raccord IBC femelle fileté 3/4” BSP, femelle S60x6 
en laiton.
 

DIV-034: Nez de robinet mâle 19mm 3/4''.
 

DIV-035: Nez de robinet femelle 19mm 3/4''.
 

DIV-023: Écrou à embase laiton 20x27 - 3/4 ".
 

DIV-038-10: Raccord cannelé Ø 25mm, fileté BSP/gaz 1".
 

Trop plein cannelé avec écrou pour cuve:
     DIV-038: Ø 19mm;                       DIV-038-1: Ø 25mm;
     DIV-038-2: 1“ Ø 32mm;                DIV-038-3: Ø 50mm.
 

Passe-paroi mâle gaz avec 1 écrou + 1 bouchon:
     DIV-060: 1" 1/2;                            DIV-061:  2".  
 

DIV-021-1: Robinet pour fut, écrou de serrage quart de tour.
 

DIV-030-1: Raccord mâle/mâle 3/4''.
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AD BLUE pour Cuves IBC:
 

DIV-050: Kit pistolet AD BLUE Ø 19mm +raccordement cuve 
S60x6 + tuyau de 6m.
 

Aussi disponible en:
DIV-051: Pistolet noir, sortie Ø 25mm.
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Abreuvoirs animaux pour Cuves:
DIV-080: Abreuvoir pour animaux en matière synthétique - haute 
résistance. Soupape en laiton avec raccordement mâle  1/2", 
débit d’eau réglable. Réserve d’apprentissage. Idéal pour 
chevaux et veaux.

DIV-081: Abreuvoir avec flotteur basse pression gros débit et 
bouchon de vidange. Capot en inox amovible. Raccordement 
mâle 1/2” à droite. Niveau d’eau constant.
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Accessoires pour Cuves IBC:
 

DIV-031-31: Té pression Ø 25mm -  2 côtés femelle, femelle 3/4" 
BSP/gaz.
  

DIV-031-3: Té pression Ø 25mm.

DIV-031-5: Manchon pression  Ø 25mm.
 

DIV-031-4: Coude 90° pression Ø 25mm.

DIV-036: Tuyau blanc pour cuve 60cm.
 

DIV-036-1: Tuyau blanc pour cuve 15cm.
 

DIV-031: Raccord mâle 3/4” BSP/gaz, pression Ø 25mm.               
 

DIV-031-1: Raccord femelle 3/4" BSP/gaz, pression Ø 25mm. 
 

1

2

3

4

5

6

Accessoires pour Cuves IBC:
 

DIV-030-02: Joint blanc 3" 100x8, 1cm larg. x 5mm épaisseur.
 

DIV-030-000: Joint blanc 2", 5mm largeur x 3mm épaisseur.
 

DIV-030-021: Joint blanc 3" 100x8, 5mm larg. x 2mm épaisseur.
 

DIV-030-022: Joint S80x6, 8mm largeur x 6mm épaisseur.
 

DIV-030-00: Joint bleu 2", 5mm largeur x 5mm de épaisseur.

DIV-030-01: Joint torique 3/4" noir.
 

DIV-030-0: Joint bleu 2", 7mm largeur x 5mm de épaisseur.7
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FÛTS plastique et métal:
 

Fût plastique neuf et de réemploi:
- Disponible en plusieurs modèles et capacités: 30L, 60L, 120L, 
160L, 220L.
- Avec couvercle vissé, cerclage sauterelle ou à bonde.
- Aussi disponible en ADR ou Alimentaire.
 

Fût métallique neuf et de réemploi: de 200 à 220L, couvercle 
avec cerclage sauterelle ou à bonde.
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